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11. Września 1821. 


O Układach zasztych między Rządem 
Pruskim a Dworem Papiezkim wzglę- 
dem przywrócenia Arcybiskupstw i 
Biskupstw w Państwie Pruskiem. 


( Dokończenie. ) 


Tak więc Dyecezyie nowego przekształ- 
cenia sa następujące: Trewir na wschadniey 
grunicyPaństwa obeymnuie z nieiakiemi wyiątkami 
Gminy obwodów rządowych Trewirui Ko- 
blencyi. 

Dyecezyia Kolonska rościąga się na ob- 
wody rządowe: Itoloniia, Akwisgran i 
Düsseldorf. Pod Diskapem Miinsterskim 
wostają Koscioły katolichie będące w obwodach 
rządowych Munsteru i Kliwii (Kleve). 
Biskupstwo to zatrzymuie uprzednio swoią Za- 
graniczną dyecezyię. Biskupstwo Paderb o- 
Tny łączy pod sobą gminy katolickie w obwo- 
dach Minden i Arnsberg także w Er- 
furtskiem i Eichsfeldskieim; podle- 
gaia mu także rosproszone gminy prowincyi 
Sashiey. Kościoły katolickie w Luzacyi 
Królewica Imći tudzież Cyrkuły Wyzszo - Szlą- 
skie Beuthen i Pless, rozszerzaig dyece- 
zyię Bishupstwa W rocławshie go. 

Gmina katolicka Stolicy Państwa i ich 
bratmie gminy w Potsdamie, Szczecinie 
w Frankfurcie nad Odrą, w Stral- 
zundzie, Szpandawie i Brandebur- 
gu, zostaią także pod ta sama Władza Paster- 
ską wszakże w ten sposób iż Proboszcz Berłin- 
ski zawiaduie nadzorem.  Zaszezyt bliższego 
związku z Stolicą, należy dla Biskapstwa Wro- 
cławshiego , jako dla tego, które naypierwey 
berła Pruskiemu hołdowało, zwłaszcza, że Ko- 
scioł katolicki Wrocławski, do Patronki Szłą- 
sha S., Jadwigi, iest przez Fryderyka 
Wielkiego poświęcony. DyecezyjaArcybis- 

upstwa Gnieznieńskiego i Poznańskiego, Toz- 
eliga się z małym wyiathiem na obwody Po- 
znań i Bydogoszez; Dyecezyia Chełmiżb. 
ska podobnież na obwody Gdańsh i Mari- 
enwerder z wyiątkiem małey części, uale- 


Żącey do Poznania i niektórych cząstek od- 
padłych do Warinii, wreszcie w Prusach 
W schodnich zatrzymuie dawną swoią roz- 
clagłość. 

Król Imć raczył naywyższym listem gabi- 
netowym z d. 6. Kwietnia uchwalić naprzód 
te urządzenią dyecezyy i wolę swoia wzglę- 
dem uposażenia Arcybiskapstw , Biskupstw, ka- 
pituł i władz Biskupich obiawić. vChcę« tak 
opiewaią oycowshie wyrazy tego listu, aby ob. 
myślono przyzwoite, nie do zbytku, ale też 
i nie skąpe uposażenie.« W tey myśli toczyły 
się i zawarte zostały układy. Dochod obu Ar- 
cybiskupów , równie iak Biskupa W rocławshie- 
go Gznaczony rocznie na 12,000 talarów, do- 
chód normalnych innych Biskupów na 8000 ta- 
larów z wolnem powieszkaniem ustanowiony. 
Nadto z łaski Królewskiey wyznaczone sa pen- 
syie dla Szufraganow i jeneralnych Wikaryiu- 
szow, iako też na utrzymanie władz Biskupich. 
Kapituły złeżone będą z dwóch Prałatów, Pro- 
boszcza, Dziekana, daley z dziesięciu lub oś. 
miu rzeczywistych i sześciu lub czterech człon- 
ków honorowych, którym dodanych zostanie 
dziesięciu lub ośmiu Wikaryiaszów oprócz resz- 
ty sług hościoła podręcznych , potrzebnych dla 
każdego. Kościoła katedralnego, 

Dochody Prałatów ustanowione sa na 2000 
do 1400 talarów m rzeczywistych kanoników 
ma 1200 do 800 talarów; mnieysze sa kanoni- 
ków honorowych i Wikaryiuszów. Wszystkie 
dochody Duchowieństwa iah dalece tak nie iest 
ustalone zostaną począwszy od r. 1033 w do. 
chodach ziemi. 

Każdey Kapituły obowiazkiem będzie nie 
tylko-sprawować uroczysta służbę Bożą w ko- 
ściele katedralnym, ałe nadto, na wzór daw. 
nych Prezbiteryy, Areybishupów i Biskupów 
radą i uczynkiem wspierać. Przy obsadzania 
więc mieyse Prałalów i Kanoników, nie nale- 
ży iuż uważać na Szlachectwo i urodzenie, ale 
szczególniey na wykształeenie unysłowe i po- 
bożne życie, tak dalece, że oprócz wyższego 
poświęcenia cuchownego, po pierwsaych dzie- 
sięcin latach tahkżę osiagnienie nay wyższey god- 
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ności uczonego w Teologi i prawie kanonicz- 
nem będzie istotna potrzeba dla pozyskania po- 
mienionych urzędów. 

Urzędy kanoników honorowych usianowio- 
ne ss szczególuiey w tym celu, aby między 
Parochami a wyższem Duchowieństwem Kapi- 
tuły utrzymać węzeł zbawienny; dla tego też 
postanowiono, aby takowe tylko Dziekanoin lub 
Proboszczoim i przełożonym Parańi nadawa- 
ne były. Tym sposobem z probostwem B er- 
linskiem i Urzędem Dziekana Prowincyyne- 
„go w Hrabstwie Glaz połączoną iest dostoy” 
ność Kanonicka Wrocławskiego ; niemniey fa- 
kultety teologiczne w Munster i Wrocła- 
w iu odbieraia w rem dowód pieezołowitosci 
królewskiey, że za każdym razem ieden Czło- 
nek z ich grona, między tzzeczywistymi Człon- 
kami założycieli koscioła katedrałnego w [tych 
miastach, zasiadać będzie. 

Nowe kapituły utwarzane bydź maia z ø- 
chroną zgodną ż łagodnością Rządu Pruskiego 
i ze względem na dawnieysze stosunki. Wszak- 
że tọ mie ma przeszkadzać bynaymniey do 
nadania nowemu urządzeniu kościelnemu owe- 
go ducha i ruchu, które każdą kapitułę oży- 
wiać powiuny, ieżeli takowe maią zaszczytnie 
zastępować mieysce dawnych A 

Co się tycze nadawania dostoyności Arcy- 
biskupich i Biskupich; względem Arcybiskupstw 
O SER E i  Poznknskie- 
go, tudzież względem Biskupstw Chełm- 
skiego i Warmienskiego pozostać ma 
dotąd istnieiaca ustanowa i zasadzaiący się na 
niey ,, stanowczy wpływ Króla w całey swoiey 
mocy. Kapituła Wrocławska będzie także i na- 
dal używać dawnego prawa swoiego wybor- 
czego, które zapewnione iest podobnież Nie- 
miechim fundacyiom katedry Kolońnskiey, 
Trewirskiey, Munsterskiey i Pader- 
boreńskiey. 

Lecz Breve Papiezkie, włożyło na 
Kapituły obowiazek, by takie tylko osoby na 
Arcybiskupów i Biskupów obierały, które przy- 
jemne sa Królowi Imci i aby przed ukończe- 
niem formalnego wyboru, o tem się zapewni- 
ły. Obsądzenie Probostw katedralnych w o- 
gólności, iako też Prebend katedralnych, Pre- 
bend, które w miesiącach Stycznia, Marca, 
Lipca, Wrzęśnia i Listopada uwolnione zosta- 
ną, nastąpi z ramienia Papiezkiego, wszakże z 
zachowaniem porządku istnieiacego w Biskup- 
stwie W rocławskiem t. i. ze węgiędem na oso- 
by, które wola Królewska wyrazi. Drxiekanie 
i Prebendy , maiące bydź uwolnionemi w innych 
miesiącach ryhu nadawać będzie Biskup, ro- 
zuinie się vod zatwierdzeniem Monarchy. 


Te są główne rysy umowy, zawarte z 
Dworem Papiezkinm względem przywrócenia 
Biskupstw w Krain; ale też to iest także całą 
treścią tey nmowy, wyiawszy urządzenie [i u- 
trzymywanie seminaryiow i domów dla Xięży; 
a zatem układy względem bliższego oznacze- 
nia zakresu działalności Starszyzny duchewney 
i iey stósuuków do Władz swieckich w Pan- 
stwie, nie były przedsięwzięte ; iakoż, w tey 
mierze i w tey myśli ani może bydź mowa 6 
iakowym Konkordacie. Król nie mógł znpełną 
moc praw swoiey dostoyności, którym obok. 
włożone ina na siebie ed Boga drogie względem 
Ludu swoiego obowiazki, uczynić od obcego 
uznania zawisłą, lub wolne iey użycie chcieć 
ścieśniaiącemi umowami ograniczyć, zwłaszcza 
że prócz tego to, co iest przedmiotem Wia- 
ry, zakres dobrowolney umowy się przechodzi. 

Balla Papiezka, nadaiaca nowemu urzą- 
dzenia dycezyy zwykłą kanoniczną Formę, na 
deszła do Berlina pierwszych dni Sierpnia, 
a Xiaże Józef Hohenzollern, Kiaże Bis- 
kup Warmieński, upoważniony iest do- 
prowadzić ią do skutku. Poddani krolewsey 
tak Ewanielishiego iah i Katolickiego wyznania 
dziękąwać będa madrosci Króla, że do skutku 
przyszło dzieło, które bez śeieśniania prawa 
korony, bez ubliżeniaiakim badź sposobem do» 
stoyności Rządu, ale też ani obciążaiąc sume 
nienia, licznym wspołobywatelom hatolichim, 
zapewnia wolne i przystoyne zachowywakpie 
Religii a tem samem do ustalenia’ wzaiemney 
zgody i wspierania dobra powszechnego, isto- 
tnie się przyliada. 


Gorzelnictwo. 
(Ciąg dalszy. ) 

Piec pod kotłem. składa się z czterech 
części; popielnika, ogniska, mieysca na kocioł 
i komina; popielnik mniey potrzebny gdzie 
się niepali torfem lub ziemnemi węglami lecz 
drzewem; my tu bierzemy taki, któryby i dla 

jerwszych materyiałów służył; dno pieca ma 
być z cegieł na glinie inurowane, i wystawiać 
kwadrat lub okrąg całego pieca; nad dnem wy- 
murnie się popielnik; Jeżeli srednica kotła 5 
stóp 4 całi jak wyżey , będzie dosyć dać po» 
pielnikowi 6 stop długości, 1 stopę i 2 cale 
wysokosci, ityteż szerokości; ażeby zaś razem 
i za przeciąg służył do rządzenia ogniem, o- 
patrzy się drzwiczkami żelaznemi;, nad popiel- 
nikem urządzi się ognisko z kraty żelazney 
lub tęgiey gliny; a od tego wzniesie się mur 
tak, ażeby poboczne ściany idac ukośnie, roz- 
szerzały się u góry; otwór ogniska z danemi 
drzwiczkami ma mieć 106 cali w kwadracie; 
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również i ścian naprzeciw otworu powinna się 
ukosnie wznosić ; dla ustawienia kotła, nad mu- 
Yem ogniska położa się na krzyż 2 sztaby że- 
lazne, których końce wmuruią się; ustawiw- 
szy kocioł w równowadze na sztabach owych, 
mur w około niego takim da się sposobem, a- 
Żeby płomien ognia ogarnawszy dno cale, mógł 
przed dostaniem się do koinina, kocioł dwa 
razy do koła obeyść; w mieyscu „gdzie kończy 
się hanal wyższy, cegly muru mocno przypie- 
rać maią do kotła, nad którym dane będzie 
zasklepienie po szyję z cegły lub dachówki, 
dla zabronienia w czasie dystylacyi. przystępu 
zimnego powietrza zewnątrz ; lecz ażeby nieu- 
tracić i tego ciepła, którego murewi od kot- 
ła adziela się i z niego w prędce uchodzi, 
rada iest Autora dać drugi mar na około 
pierwszego w odległości 6 cali, a mieysce 
próżne albo wypełni się startemi na'proch wę- 
glami, lub popiołem drzewnym, albo też zo- 
stawi się wolno, a będące tam powietrze w 
spoczynku iako zły przewodnik nie przypra- 
wi o utratę ciepła; ta ieduna przezorność 6 20 
procentu opatu oszczędzi; przy naylepszem 
iednak urządzeniu trudne iest całkowite za- 
żenie stracie ciepła uchodzącego w wiel- 
biey ilosci kominem ; tu przeto noże się obrać 
mieysce i zrobić urzadzenie na suszenie sło- 
<ów sposobem -wyżey przywiedzionym, 
Ogrzewacze służa do ogrzania robo- 
ty przed daniem na kociół, bez czego długo 
w kotle przemieszywaćby się musiała, do za- 
grzania się do 60 stop. R. co zabiera wiele 
czasu przynosząc Oraz stratę w opale; zanied- 
bawszy przemieszywania lub nieużywszy ogrze- 
wacza, robota łatwo w hotłe przypalić się 
może, a ieżeli w kadkach niepozbyła się hwa- 
su węgłowego, za rozgrzaniem sadzi z kotła; 
ogrzewacz być może z drzewa lub blachy mie- 
dzianey , ostatni zasłngnie na pierwszeństwo ; 
skłąd iego iest z dwóch cylindrow umieszczo- 
nych ieden w drugiego, z wspełnym dnem i 
wierzchnia pokrywą zanitowaną , maiąca otwór 
dobrze zamknięty; boki cylindrów łsg na trzy 
«ale odległe od siebie; od wewnętrznego idżie 
rura, maiąca kommunikacyią z rurą czapki kot- 
„ła; z zewnętrznego zaś odedna wychodzi dru- 
G^ rura wchodząca otworem w rnrnicę; przez 
nią ta część płynu, która z pary zbierze się 
między bokami cylindrów, przechodzi, i zle- 
wa się do konwi podstawioney; w środku o- 
grzewaczą iest drag wpuszczony, niedochedzą- 
€f do dna, do którego końca przymocowane 
skrzydła » służą do przemieszywania roboty ; 
kiedy robota w ogrzewaczn przygotnie się, na- 
peluíony nią kocioł w [godzinie odeyść może. 


Zamiar Refrigeratora innśczey kon- 
densatorem zwanego iest, zzęsczanie do 
stanu ciekacego płynu wychodzącey pary rurą 
czapki tak, ażeby naylotnieysze spiritusowe 
części nie znaydowały się w stasie pary; z wie- 
lorakich tych naczyh, w naypospolitszćm uży- 
waniu są rury wężowe; Antor mniey od in- 
nych przygania ich niedostateczności; iednahże 
nic nie może wyrównywać kondensatorem u- 
rządzenia Barona Gedda w Sztokołmie; 
zrebienie ich łatwieysze iest niżeli rur wężoe 
wych a nawet mniey Kosztuig; Zgęszczenie 
pary zawisło od szerokosci powierzchni chłą- 
dzącey, mie zaś ed długości alho liczby skrę- 
tów rury; doświadczenie uczy że krotkie pła- 
skie naczynie up. dwa łokcie długie, lecz 
stop 9 powierzchni kwadratowey inaiące, przy 
iednakowey ilości wody zimney, i teyże sa- 
mey temperaiurze, udzieła więcey siły chło- 
dzącey, niżeli rura wężowa o 5 skrętach, dłu- 
ga łokci 6, a tylko 7 stop kwadratowych chło- 
dzącey powierzchni maiąca. Gedda wsparty na 
zasądzie, że para tem prędzey zgęszcza się im 
większa iest liczba dotykaiących ia punktów 
wody zimney, nrzadził swóy kondensator; Jest 
on podobny z składu do dwóch w siebie wło- 
żonych przewroconych a w wierzchnim końcu 
uciętych kręgli; między ich bokami w środku 
zostaią wolne mieysca, ugóry i spodu dobrze 
zasklepione; w tym prożnym mieyscu para z 
rury czapki wstępuiaca do złączoney z nią ru~ 
ry kondenstatora, zgęszcza się za pósrednic- 
twem wody zimney będącey w rarnicy , w któ- 
rey cały ten apparat na nóżkach ustawiony; 
zewnętrzny kręgel obeymuie woda na około, 
a wewnętrznego wydrgżenie wypełnia, spod- 
nia zaś rurą płyn wychodzi i zlewa się do 
podstawioney konwi; miara owych kondensta- 
torów stosuie się do miary kotłów; gdzie w 
gorzelnictwie ogrzewacz iest używany, w któ- 
rym znaczna część pary zgęszczą się, Z.u- 
mnieyszeniem z tąd czasu i ciepła dla destyl- 
lacyi kotłów, tam i chłodzenie może być muiey- 
sze, a owe kręglowate kondenstatory , moga tyl- 
ko mieć trzecią część swey długości, zreszta być 
mogą nadstawione i zakonczone rnrą wężową. 

Pierwszy, który okazał, że ogrzanie pły» 
nów nastąpić może za pomocą pary przy 
wielkiey oszezędnosci materyiałów palnych, był 
sławny Hrabia Rumiford; użycie to w hrót- 
ee do gorzelnictwa zastosowano; z doświad- 
czenia wiadomo , źe aby przez parę do zago- 
towania zagrzać część iakowąa wody, potrzeba 
massy pary piątey części wody: ta para ieżeli 
bezposrednio wprowadzona będzie do Kotłów 
napełnionych zimna robota, wprzód zgęszczo- 
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ną być musi, ażeby iey zagotowanie i paro- 
wanie uskutecznić ; wynika z tąd, Że massa Yo- 
boty, o piątą część w obiętości powiększoną 
będzie, a przeto ż niey odchod czyli braha na 
karm bydła słuzyć maiąca, w swey mocy po- 
żywney o tyleż zcieńczoną zostale ; żakkolwiek 
„to zcięczenie tylko mieć może mieysce przy 
letnich zacierach, kiedy naywięcey wody to iest 
g częsci na 1 część suchych płodów brać przy- 
pada, iednakże aby i w tenczas tego niedo- 
świadczać , i inne mieć korzyści, antor za 
rzecz pożyteczną sądzi urządzić pędzenie kot- 
łów za zewnętrznem parą ogrzewaniem; CO 
zaś do destylłacyi wewnętrznego ogrzewania 
z urządzeniem postąpi: > 

ys  Wezmy trzy E ein AR B. C. ie- 
dnakowey wielkości każdy od 18 cali głębo- 
kości a stop 4 srednicy ; stosunek srednicy kot- 
ła do srednicy szyi, niech będzie iak 5 do 3 
hocioi A. ma być wmurowany, i opatrzony 
piecem do podpalenia fak wyżey opisało się, 
Zaś B. i C. umieszczone będa w zrobionym 
na kształt beczki obwodzie z tarcie, wypełnio- 
nym trocinami lub innym złym przewodnikiem 
nieprzepuszczalącym ciepła ; Podwyższenie 
wszystkich Kotłów, na którym ustanowią się 
orzadkiem ieden przed drugim , oraz ich od- 
legiosć od siebie, będą iednahowe; dno każ- 
dego kotła opatrzy się rnrą do wyposzczania 
brahy, a ta znowu kurhiem do otwierania iza- 
snykania rury; kocioł Æ. ma w wierzchniem za- 
sklepieniu otwór na boku z hurhieimido-zaszrg- 
bowania; to mieysce służy do nalewania robo- 
ty; zamiast czapki w podobieństwie iednak do 
niey, zrobiona iest rnra parowa, ta ustawi się 
w szyi kotła, do ktorcy dobrze ma „przysta- 
wać; rura ta zwężaiąc się u gory, skierowaną 
iest na bok a daley nieco ku ajeun w tem 
mieyscu łkczy się z drugą cokołwiek'skrzywio- 
na, htóra tamtą przedłużając, wchodzi wewnatrz 
kotła B. przeznaczeniem rury parowey iest, 
odnoszacą się w kotle A. parę wprowadzać 
we wuątrz płynu kotła B. Szyia kotła B. iest 
również iah pierwszego podobnąż parową rurą 
zamknięta, i również drugą niego skrzywioną 
nadstawiona; urządzona zupełnie iah. pierwsza, 
wchodzi w srodek kotła ©. służy na to, aby 
parę z kotła B. dla zagotowania płynu kotła C. 
wprówadzała; kształt Rotła C. iest tenże sain 
eo dwóch pierwszych, a parowa rura iego, 
łączy się z refrygeratorem wsiawionym w rur- 
nicę napełaioną wodą zimną, przez którą r, 
szczony płyn przechodząc , zlewa się do pod- 
stawioaney konwi; dla przeszkodzenia zaś hie- 
dy pary w kotle A. ubędzie, ażeby zrobione 
TH  Relahcya F. krattera, 


przeto próżne mieysce , iako też cisnienie po- 
wietrza wciskaiącego się wewnątrz rurą paro- 
wą kotła C. niesprawiło przeyscia roboty z 
kotła żednego w drugi, dany jest kureh w 
imieyscu, gdzie rura parowa uboczny kierunek 
bierze; za otwarciem onego w potrzebie , 
wpłynie zewnątrz powietrze, i przywróci w 
kotłach równowagę. 

Przyiawszy takie urządzenie hocioł A. na- 
pełni śię robota po $zyię, zaś B. i C. w 4/5 
napełnione będa; przygotowawszy tak wszyst- 
ko pod kotłem A. zapali się, z kad para robo- 
ty wlaney, przeydzie do:kotła B. a zagotowaw- 
szy robotę tegoż poprowadzi z niego parę da 
kotła C.; z tego ostatniego para przechodzao 
Refrigeratora, i tamże zgęsciwszy się spłynie do 
komwi; poczem w każdym poiedyńczym kotle 
pozostauie braha. Jeżeli zamiast roboty kotty 
ewe luirem (pospolicie ge zowią witką) na- 
pełnioneby byly w takim sposobie, iak pier- 
wey, ponieważ spiritusowe cząstki z kotła A, 
do B. az kotła B. połączone z cząstkami kot- 
ła A. wspólnie do kotła C. przeyda, płyn więc 
przechodzący z kotła C. do refrygeratora, po- 
łączony będzie z spiritnsowemi cząstkami A + 
B+C; że zaś cząstki spiritusowe hasamprzód 
ulotniaią się, więc z kotła C. naypierwey moc- 
ny spiritus, czyli okowita, potem wódka, « 
naostatek odeydzie niedochód, 

( Dokończenie nastąpi, ) 
Z |. 
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Dziś około godziny 10 przed południem, wy- 
prowadzone z więzienia |proehownia awauego, 
czterech winowayeów, którzy za Wolskiemi ro- 
gatkami wbłiskości Cz ysteg © za wyrokiem sa- 
dowym zasłażoną karę otrzymali. —Ejszyk Mar- 
ko wicez żyd, maigcy łat 40,. herszt zbóyców; o- 
prócz wielu zbrodni należał do zabóystysa oby- 
watelki i icy syna w okolicy Łęczycy. Jego dway 
wspólnicy Józef Sz wa rc maiący lat 37, i Fran- 
ciszek Lewandowski maiący lat 33 obadwa 
włościanie. Czwarty zaś Marcin Stanisiak ob. 
winiony i przekonany o zabicie szewczyka w blis- 
kosci Kłodawy. — Ci wszysey czterech zostali 
ścięci, mnóstwo ciekawych widzów, a w Zuaczney 
części płeć piękna znaydowały się na tem wido- 
wisku.. 

Pamiętnik Warszawshi ogłosił, iż po siedmio 
letnin istnieniu z hońcem bieżącego roku przesta- 
nie wychodzić. WW ostatnim tomie będzie dodany 
spis wszystkich materyy umieszczanych przez lat 
stedin 1 


"572 Kuryiera Warszawskiego. 
— Drukicm J. Piliera. 


